	项目
	指标

	显示屏
	2.8英寸真彩显示器，WP界面风格，操作简便。

	通讯接口
	3路RS232/RS485数字接口 (默认1路RS232)

	模拟量输入
	8路4~20mA 输入，12位分辨率

	开关量输入
	3路开关量输入

	开关量输出
	2路有源输出，24VDC/1A 。
1路无源输出

	储水瓶
	24个1000Ml(聚乙烯)（2、3、4、6、8、12备选）

	混匀桶
	2个5000mL 以上（耐腐蚀高分子材料）A,B双盒集水缓存装置，两个集水盒可实现交替混合采样功能，可设定任意时间间隔（5~9999）的任意采样量（10~1000ml）。

	时钟时间控制误差
	△1≦0.1%及△12≦30S

	管路系统气密性
	≤ -0.08 MPa

	绝缘阻抗
	>20MΩ

	平均无故障连续运行时间(MTBF)
	≥3000h/次

	采样垂直高度：
	≥8m

	水平采样距离：
	≥80m

	采样量误差：
	±5%

	采样重复精度：
	±5ml

	抽水速度:
	3700毫升/分钟

	供样流速
	1~5ml/S 可设

	供样量误差
	±5ml

	机箱内温度控制误差
	±2℃


M8-S5型全自动AB双桶超标留样水质采样器主要特点及技术指标：
