技术指标
◇  电导测量范围：
0.01电极   0～20.00μS·cm-1
      0.1电极   0～200.0 μS·cm-1
      1.0电极   0～2000 μS·cm-1
10.0 电极  0～20.00 mS·cm-1  （其他量程定做，比如0-300 mS·cm-1）
◇  TDS范围：
0.01 电极   0～10ppm
0.1 电极   0～100ppm
1.0 电极   0～1000ppm
10.0 电极   0～10000ppm  （其他量程定做）
◇  分 辨 率：0.01μS·cm-1, 0.1μS·cm-1，0.001 mS·cm-1，0.01 mS·cm-1
◇  精   度：2.0 %(FS)    
◇  自动温度补偿：0～100℃　温补：NTC10k，以25℃为基准,温补系数可修正
◇  控制接口：两组ON/OFF继电器接点（无源端口），分为电导率/TDS、温度控制信号光电隔离输出
◇  自动清洗接口：一组自动清洗控制点，清洗时间0-9999秒，间隔时间0-9999分
◇  4～20mA电流输出：一路电流输出，光电隔离保护，提高抗干扰能力 
◇  485接口：光电隔离输出，支持物联，（MODBUS协议部分兼容）
◇  继 电 器：继电器滞后量任意设定，继电器负载  3A  220VAC
◇  工作条件：环境温度为0～60℃,相对湿度≤90%
◇  输出负载：负载＜750Ω（4-20mA）
◇  工作电压：220VAC±10%、50/60Hz
◇  尺   寸：96×96×168 mm
◇  开孔尺寸：92×92mm
◇  重  量：0.9Kg
◇  防护等级：IP65
